
Écran de paramètres HDCTM de StroboClip

Votre StroboClip HDC a deux écrans de fonctionnement dans lesquels les paramètres peuvent être aju
stés. Pour une utilisation plus avancée, l'écran Paramètres permet un ajustement détaillé ainsi que des i
nformations système.

Cliquez sur le bouton Menu cinq fois ou jusqu'à ce que l'icône Gear clignote. Cliquez sur Plus ( + ) o
u Moins ( - ) Bouton de valeur pour entrer dans l'écran Paramètres.

Les paramètres réglables dans l'écran Paramètres et leurs valeurs par défaut sont:

Après avoir modifié les paramètres souhaités, appuyez sur le bouton Menu pour confirmer les modificatio
ns et naviguer vers le paramètre de sortie. Utilisez le bouton Plus ( + ) ou Minus ( - )Value pour quitter l'é
cran Paramètres, ou laissez le réglage s'arrêter et revenir à l'écran Tune. Pour un examen approfondi des p
aramètres de l'écran de paramètres et de leurs utilisations, visitez:

www.peterontuners.com/products/stroboClipHDC/settings

Rappel : Votre StroboClip HDC a deux écrans de fonctionnement dans lesquels les paramètres peuve
nt être ajustés. L'écran Paramètres permet un ajustement plus détaillé ainsi que des informations systè
me. Tous les réglages de paramètres après ce message exigent que l'utilisateur accède d'abord à l'écran
de paramètres.

À partir de l'écran Tune, cliquez sur le bouton Menu cinq fois ou jusqu'à ce que l'icône Gear clignote. 
Ensuite, cliquez sur Plus ( + ) ou Moins ( - ) Bouton de valeur pour entrer dans l'écran Paramètres.

http://www.petersontuners.com/products/stroboClipHDC/settings


Couleur mondiale

En entrant dans l'écran Paramètres, Global Color est le premier paramètre réglable. Le mot Global Col
or défilera en bas à droite de l'écran. Utilisez Plus ( + ) ou Moins ( - ) Bouton de valeur pour sélection
ner votre couleur globale.

Note: Global Color affecte toutes les couleurs d'affichage sur le StroboClip HDC sauf pour celles déjà dé
finies via l'écran d'écoute. Si une couleur d'affichage a été sélectionnée dans l'écran d'écoute, elle sera en
registrée dans ce Sweetener Preset et remplacera les paramètres de couleur globale.

Accidents mondiaux

Pour régler le paramètre Accidents globaux, entrez d'abord l'écran Paramètres. Cliquez sur le bouton M
enu jusqu'à ce que Global Accidentals défile dans le coin inférieur droit de l'écran. Utilisez le Plus ( + ) 
ou le Moins ( - ) Bouton de valeur pour sélectionner l'un des trois paramètres Accidents globaux. Les tr
ois paramètres disponibles pour Global Accidentals sont :

Configuration

Pour afficher et modifier la configuration active, entrez d'abord l'écran Paramètres. Cliquez sur le bou
ton Menu jusqu'à ce qu'un grand C apparaisse au centre de l'écran et que la configuration défile dans l
e coin inférieur droit de l'écran. Utilisez Plus ( + ) ou Moins ( - ) Bouton de valeur à choisir entre dEF
(par défaut) ou le nom de trois lettres de toute configuration personnalisée, communément USR (utili
sateur).



Préréglage de la commande automatique

Pour afficher et modifier le réglage des Préréglages d'ordre automatique, entrez d'abord l'écran Paramètre
s. Cliquez sur le bouton Menu jusqu'à ce qu'un grand A apparaisse au centre de l'écran et que la command
e automatique défile dans le coin inférieur droit. Utilisez Plus ( + ) ou Moins ( - ) bouton de valeur pour c
hoisir soit On ou Off. Auto Order Presets réorganise vos plus récents Sweetener Presets en haut de la liste
. Cela vous permet d'accéder à vos Presets les plus récemment utilisés avec quelques touches.

Réinitialisation de l'usine

Pour effectuer une réinitialisation Factory, entrez d'abord l'écran Paramètres. Cliquez sur le bouton Men
u jusqu'à ce que les mots Factory Reset défilent en bas à droite de l'écran. Cliquez sur Plus ( + ) Bouton 
Valeur pour lancer une réinitialisation Factory. Une minuterie de compte à rebours commencera après l
e démarrage de la réinitialisation. En appuyant sur n'importe quel bouton avant la fin du compte à rebou
rs, vous annulerez la réinitialisation de l'usine.

Factory Reset effacera tous les paramètres de l'utilisateur. Tout changement de couleur, les paramètre
s de goutte/capo, le concert Une référence, ou les modifications effectuées dans l'écran Paramètres se
ront réinitialisés à leurs valeurs par défaut en usine.

Version Firmware et Hardware

Pour afficher la version firmware ou hardware actuelle, entrez d'abord l'écran Paramètres. Cliquez sur l
e bouton Menu jusqu'à ce que Firmware ou Hardware défile en bas à droite de l'écran. Le numéro de v
ersion défilera immédiatement après les mots Firmware ou Hardware.

Sortie

Pour quitter l'écran Paramètres, cliquez sur le bouton Menu jusqu'à ce que le mot EXIT défile en bas à d
roite de l'écran et que l'icône de vitesse clignote. Cliquez sur Plus ( + ) ou Moins ( - ) Bouton de valeur 
pour quitter l'écran Paramètres et revenir à l'écran Tune.


